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VORBEMERKUNG

Das hier beschriebene Berechnungsblatt dient der Be-
rechnung und Nachweisfiihrung gemaR Gebaudeener-
giegesetz GEG 2020.

Die Entwicklung des Berechnungsblatt wurde finanzi-
ell unterstiitzt vom Bundesverband Kalksandsteinin-
dustrie e.V.

Der Download der Dateien erfolgt kostenfrei und ohne
Anmeldung. Daher erfolgt auch KEIN Support.
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Anregungen sind willkommen und kénnen per eMail
an bvesterling@uni-kassel.de gerichtet werden (bitte
Stichwort 'MoBi' im Betreff).

Die Berechnung erfolgt auf Basis der DIN V 4108-6 in
Verbindung mit DIN V 4701-10. Dieses Verfahren kann
nach GEG fiir Wohngebdude mit normalen Innentem-
peraturen ohne Kihltechnik verwendet werden.

Das Berechnungsblatt wurde v.a. vor dem Hintergrund
der Anwendung in der Lehre entwickelt, daher wurde
verstarkt Wert gelegt auf eine transparente Darstel-
lung des Berechnungsgangs und der Hintergriinde.

Das Berechnungsblatt ist eine Excel-Datei mit VBA-
Makros, welche - im Gegensatz zu den Freiheiten einer
unabhangigen Programmierung - den Beschrdankungen
der Office-Umgebung unterliegt.

Der Inhalt der Excel-Datei (Blatter) ist mit einem Blatt-
schutz versehen, um ungewollte Anderungen an den
Tabellenblatt-Funktionen zu verhindern.

Die VBA-Entwicklungsumgebung wurde ebenfalls mit
einem Passwort versehen, um das geistige Eigentum
der Entwickler zu schitzen. Wir bitten, dies zu wirdi-
gen.

Haftungsausschluss

Die Berechnung erfolgt ohne Gewahr. Fir alle mittel-
baren und/oder unmittelbaren Schaden, die durch die
Verwendung des Programms entstehen, Gbernehmen
wir keine Haftung.

VORBEMERKUNG ZUR AUSGABE GEG (V3.0)

Mit der Versionsnummer 3.0 wurde mit dem Berech-
nungsblatt im Juni 2021 der Ubergang von EnEV zu
GEG umgesetzt. Die wesentlichen Anderungen gegen-
Uber der Version vorherigen lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen

e Berechnung und Ausweisung der Treibhaus-
gasemissionen in Form des CO,-Aquivalents
xcoz2 (Deckblatt, Gebaeude, Technik)

e  Fir die Warmebriicken kann nun auch ein
Pauschalwert (Warmebrickenbeiblatt, Kate-
gorie B) von 0,03 W/(m?2K) angegeben werden
(Gebaeude)

e Neuer Bereich "8 Anrechnung von Strom aus
erneuerbaren Energien (GEG § 23)" mit Anga-
ben zu PV-Anlage und Warmeerzeugung, falls
Anrechnung erfolgen soll (Gebaeude)
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o Neue Eingabe: fur die Anrechnung des PV-
Stroms wird die Anzahl Geschosse bendtigt
(Gebaeude)

o Neuer Bereich "10.1 Nutzung von erneuerba-
ren Energien zur Warme- und Kélteerzeugung
(GEG Abschnitt 4)" mit Angabe der gewahlten
MaRnahme, Auswahl iber Kurzbezeichnung,
welche in einem zweiten Bereich "10.2" defi-
niert ist (Gebaeude)

e  Fir die Erstellung/Registrierung der Energie-
ausweise gem. GEG gibt es die Druckapplika-
tion nun in der Version 3.0, die Installation ist
Voraussetzung zur Nutzung dieser Funktion
(Energieausweis)

e Die Tabellen der EnEV sind weiterhin enthal-
ten, aus dem GEG sind v.a. Primarenergiefak-
toren und CO»-Emissionen aufgenommen mit
Hinweisen zu gednderten Zahlenwerten (Ta-
bellen)

e Das Diagramm zur Anlagenbewertung (Mus-
teranlage) wurde um die Darstellung der
CO2-Aquivalente erweitert (Graphisch)

Versionsverwaltung: Die Eingabedaten alterer Projekte
(mit friiheren Versionen erzeugte xml-Dateien) kén-
nen Uber die Schaltflache 'Projekt laden' (Blatt Ge-
baeude) auch in die neue Version eingelesen werden.
Durch umfangreiche Umstellungen auf dem Blatt Ener-
gieausweis sind die Angaben dort zu prifen (siehe Hin-
weise "neu GEG2020"). Ebenso ggf. nachzutragen die
oben beschrieben neu hinzugefiigten Bereiche.

OFFICE UND VERSION

Die Beschreibungen in dieser Anleitung beziehen sich
auf Microsoft Office Professional 2013 und 2019 un-
ter dem Betriebssystem Windows 10.

Hinweis: Die Funktionalitat des Berechnungsblattes
sollte - erfahrungsgemaf’ - auch fiir dltere Versionen
oder Betriebssysteme gewahrleistet sein.

K. Hottges
zu V3.0, Mai 2021

Leider lauft das Berechnungsblatt mit Makros nicht
mit OpenOffice oder unter dem Betriebssystem MAC
0s.

SICHERHEIT UND MAKROS

Ein Teil der Steuerung und Berechnung in dieser Excel-
Datei nutzt Makros, welche in Visual Basic (VBA) pro-
grammiert sind. Die Aktivierung von Makros kann ein
Sicherheitsrisiko darstellen.

Berechnungsblatt GEG2020, Anleitung
Seite 2 von 20



javascript:linkTo_UnCryptMailto('wksvdy4lfocdobvsxqJexs7ukccov8no');

Die Funktionalitdt des Berechnungsblattes ist nur ge-
wiéhrleistet, wenn die Makros aktiviert werden.

Wie Excel mit den Makros umgeht, hangt von den indi-
viduellen Sicherheitseinstellungen ab. Diese sind zu
finden unter 'MenU Datei : Optionen : Trust Center :
Einstellungen fiir das Trust Center (Knopf) : Makroein-
stellungen'. Es wird empfohlen, die zweite Einstellung
'Alle Makros mit Benachrichtigung deaktivieren' zu
wiéhlen.

Makroeinstellungen

O Alle Makros ohne Benachrichtigung deaktivieren
@ Alle Makros mit Benachrichtigung deaktivieren
() Alle Makros auBer digital signierten Makros deaktivieren

O Alle Makros aktivieren (nicht empfohlen, weil potenziell gefahrlicher Code ausgefiihrt werden kann)

Bei der Wahl dieser Option erscheint dann beim Off-
nen der Excel-Datei ein Sicherheitshinweis fiir Micro-
soft Excel mit der Frage, ob die Makros - also der In-

halt - aktiviert werden soll.

Hinweis: Bei der Wahl der ersten Option (ohne akti-
vierte Makros) funktioniert das Berechnungsblatt
nicht.

UBERSICHT INHALT (BLATTER)

Uber die "Reiter" unten im Programmfenster kann
zwischen den 9 verschiedenen Blattern umgeschaltet
werden.

» Deckblatt | Gebaeude | Referenz | Bauteile | Geometrie | Technk | Graphisch | Tak .. 1

seRem 8

Kurziibersicht Inhalt Blatter:

o Deckblatt mit der Zusammenstellung der Be-
rechnungsgrofRen, Gebdudebeschreibung,
Name/Adresse Aussteller und Unterschrift

e Gebaeude enthilt die gesamte Berechnung
gemaR DIN V 4108-6 und die Ergebnisse der
Anlagentechnik gemaR DIN V 4701-10 bis zum
Primarenergiebedarf sowie die Anforderun-
gen des GEG. Weiterhin ist eine vereinfachte
Heizlastberechnung in Anlehnung an DIN EN
12831 enthalten.

e Referenz ist eine Kopie des Blatts Gebaeude,
wobei das Gebdude an die Randbedingungen
des Referenzgebaudes gemil GEG angepasst
ist. Die Ergebnisse des Referenzgebaudes flie-
Ren in die AnforderungsgroRen auf dem Blatt
Gebaeude ein.
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e  Bauteile werden einmal definiert und kénnen
auf dem Blatt Geometrie den Flachen zuge-
ordnet werden. Bei opaken Bauteilen erfolgt
entweder die Eingabe des U-Wertes oder die
Angabe der Bauteilschichten fiir die Berech-
nung gemaf DIN EN ISO 6946. Bei transpa-
renten Bauteilen werden die Kennwerte ein-
gegeben.

e Geometrie enthélt die Volumen- und Fla-
chenermittlung sowie die Zuordnung der Bau-
teile.

e Technik: wird statt einer Musteranlage das
Tabellenverfahren verwendet, so sind hier die
Formblatter der DIN V 4701-10 aufgefihrt,
welche den gesamten Berechnungsgang und
die notwendigen Eingaben enthalten.

e Graphisch enthdlt Tabellen und Diagramme
der Berechnungsergebnisse, d.h. Heizwadrme-
bedarf und Warmebilanz, Warmeverluste, Bi-
lanzanteile und Musteranlage

e Tabellen verschiedener Normen und des GEG
sowie die Definition eigener Stoffwerte

e  Fir den Energieausweis (Druckapplikation)
und den Bezug einer Registriernummer (DIBt)
sind zusatzliche Eingaben erforderlich (inkl.
Formatpriifung).

BEDIENUNG ALLGEMEIN

FORMATIERUNG

Zur Unterscheidung der wesentlichen Elemente der
Steuerung und Bedienung wurden verschiedene For-
matierungen verwendet.

J Ein- und Ausblenden einzelner Zeilen-
bereiche (Platzersparnis, weniger Be-
j darf zum Scrollen).

Oberste Zeile: "Alle Zeilen ein-/aus-
blenden" klappt alle Bereiche auf bzw.
zu, ggf. einmal wiederholen, wenn teils
auf teils zu.

Blatt Gebaeude und Bauteile auch Spal-
ten: "Monatswerte ein-/ausblenden"
bzw. "Auswahl Stoff ein/ausblenden".

o Knopf "editierbare Zellen farbig
an/aus":

e Hilfreich fur die Bearbeitung,
editierbare Zellen werden gelb
hinterlegt.

e  Fir den Ausdruck kann die
Markierung ausgeschaltet
werden.
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Zelle gelb: Eingabe moglich/erforder-
lich.

Zelle hellgelb: Bemerkung (Blatt Bau-
teile und Geometrie).

[-]  Zelle orange, bei Aktivierung erscheint
Auswahlpfeil rechts: Listenauswahl
moglich/erforderlich.

12,34 Schrift kursiv und/oder blau: Berech-
nungsergebnis.

#HH#H##  Excel stellt Zahlen als Doppelkreuze
dar, wenn sie - im jeweilig eingestellten
Zahlenformat - nicht in die Zelle passen,
da diese nicht breit genug ist. Durch
den vorhandenen Blattschutz kann die
ZellgroRe oder das Zahlenformat nicht
gedndert werden.

Bewegt man die Maus uber die Zelle, so
erscheint der Wert in |T|1000
einem "Tooltip". 1000,00

FEHLERWERTE

Fehlerwerte werden in Excel mit fiihrendem '#' darge-
stellt. Der Text rechts vom Doppelkreuz beschreibt die
Art des Fehlers, aber nicht die Ursache.

Die folgende Liste mit Beispielen soll eine Hilfestellung
geben, Uber die Art des Fehlers die Ursache herauszu-

finden.

H#NULL! wenn Sie eine Schnittmenge von zwei
Bereichen angeben, die sich nicht Gber-
schneiden

#DIV/0! bei Division durch 0 oder Leerzelle, weil
man nicht durch 0 dividieren kann

H#WERT! wenn der Bereich einen Text enthalt

oder einen Punkt eingegeben hat, an-
statt einem Komma

#BEZUG!  wenn Zellen gel6éscht wurden, auf die
sich die Formel bezieht

#NAME?  wenn eine Funktion nicht korrekt ge-
schrieben wurde oder sie unzuldssige
Argumente zwischen den Klammern
enthalt

HZAHL! wenn ein Problem mit einer Zahl in ei-
ner Formel oder in einer Funktion auf-
getreten ist. Sie haben ein unzulassiges
Argument in einer Funktion verwendet,
die ein numerisches Argument erfor-
dert

H#NV wenn ein Wert in einer Funktion oder
Formel nicht verfiigbar ist

UNIKASSEL
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Quelle http://www.online-excel.de/excel/singsel.php?f=105

AUSDRUCK

Flr den Ausdruck kann die farbige Markierung der edi-
tierbaren Zellen (gelb, orange) ausgestellt werden,
siehe Knopf.

editierbare Zellen farbig an/aus |

Durch die neue Moglichkeit, Zellbereiche auszublen-
den, sind diese vor dem Ausdruck zu prifen, um si-
cherzustellen, dass alle Bereiche, die im Ausdruck dar-
gestellt werden sollen, auch sichtbar sind. Ausgeblen-
dete Bereiche werden nicht gedruckt.

Die FuBzeile ist erst in der Druckvorschau sichtbar,
siehe Screenshot.

Drucken

ot 1 e e e v Pt

UNIKASSEL
........

Hinweis: Sollen mehrere Blatter gleichzeitig ausge-

druckt werden, so kdnnen alle Blattreiter liber eine
Mehrfachmarkierung (Shift-Taste gedriickt halten)

ausgewahlt werden. Der Druckauftrag bezieht sich

dann auf die aktuelle Auswahl.

BLATT 1 - DECKBLATT

Das Deckblatt enthélt eine Zusammenstellung der Be-
rechnungsgréBen (Bedarfs- und Anforderungswerte,
Energieeffizienzklasse gemalR GEG), Eckdaten zur Ge-
baudebeschreibung (Objekt, Bauherr) und Angaben
zum Energieausweis (Ausstellungsdatum) sowie zum
Aussteller (Anschrift, Unterschrift).

Hinweis: die Eingabe des aktuellen Tagesdatums geht
Uber die Tastenkombination Strg+'.' (Punkt) ganz fix.
Ubrigens ist Strg+Umschalt+'." die aktuelle Zeit, falls
die Uhr nicht zur Hand sein sollte.

K. Hottges
zu V3.0, Mai 2021
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Nur die gelb hinterlegten Zellen sind auszufillen, alle
anderen Angaben werden an anderen Stellen eingege-
ben.

BLATT 2 - GEBAEUDE

Das Blatt Gebaeude enthdlt die gesamte Berechnung
gemal’ DIN V 4108-6 und die Ergebnisse der Anlagen-
technik gemaR DIN V 4701-10 bis zum Primarenergie-
bedarf sowie die Anforderungen des GEG. Weiterhin
ist eine vereinfachte Heizlastberechnung in Anlehnung
an DIN EN 12831 enthalten.

Auch in der Uberarbeiteten Fassung ist der Berech-
nungsgang in der Art eines Formblattes dargestellt,
wie von den frilheren Versionen bekannt. Die wesent-
lichen Anderungen im Vergleich zu den Vorgéngerver-
sionen sind in der folgenden Liste zusammengestellt.

e Neu: Klapp-Knopfe

e Neu: Speichern und Laden von Projekten

e Neu alternativ: Berechnung Geometrie und
U-Werte (auf anderen Blattern)

o Neu: Darstellung der Monatswerte

e  Geandert: Zuordnung Flache Fenster zu
Wand/Dach

e  Gedndert: Weitere Angaben zu unterem Ge-
bdudeabschluss, Warmebriicken usw. und
v.a. Anlagenauswahl jetzt nicht mehr rechts
neben Formblatt oder auf Extrablatt, sondern
integriert (siehe 'Auswabhl:").

e Neu: 9 Zwischenergebnisse Heizwdarmebe-
darf.

e Neu: 10 Vereinfachte Berechnung der Gebau-
deheizlast angelehnt an DIN EN 12831.

e Neu: 11 Klimadaten Monatswerte.

STEUERUNG

Die auf dem Blatt Gebaeude enthaltenen Elemente
der Steuerung sind im Folgenden aufgezahlt.

e Zeilen ein-/ausblenden durch die Klapp-
Knopfe + (dadurch weniger scrollen).

e  Projekte (Eingabedaten) kénnen in xml-Da-
teien gespeichert werden, zum erneuten La-
den in neue Versionen des Berechnungsblat-
tes (siehe Knopfe oben rechts).

e Alternativ zur bisherigen Eingabe der (extern)
berechneten Flachen und U-Werte sowie des
Volumens kdénnen auf den Blattern 'Bauteile’
und 'Geometrie' die Werte berechnet wer-
den, d.h. dort ist eine (intern) Flachen- und
U-Wert-Berechnung enthalten. Auf diesem
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K. Hottges
zu V3.0, Mai 2021

Blatt werden dann nur die Ergebnisse darge-
stellt (nicht gelb hinterlegt).

Der Umschalter befindet sich oben rechts ne-
ben der Uberschrift '1 Geb4udedaten'.

e Im Formblatt sind nur Rechenwerte fir das
gesamte Jahr dargestellt. Im Bereich rechts
neben dem Formblatt kdnnen zeilenweise die
Monatswerte eingeblendet werden. Der Um-
schalter befindet sich oben ('Monatswerte
ein-/ausblenden'). Monatswerte relevant ab
Zeile '2.2 Transmissionswarmeverlust QT
[kwh/a]'".

e Sofern die Geometrie hier eingegeben wird,
erfolgt eine Zuordnung der Fenster und Tii-
ren zu den entspre-

AW 12 Siidost g

chenden umgeben-

2.1.2 Fenster, Fenstertiiren

den Bauteilen (Spalte W1 Sidost

. w2
'Zuordnung'). Orien- w3
i . W4
tierung und Neigung W

W6

wird dann ibernom-
men.

BERECHNUNG (INHALT)

Das Formblatt ist in die folgenden Abschnitte geglie-
dert:

1 Geb3audedaten

N

Waiarmeverlust Qr [kWh/a]
Warmegewinne

Wirksame Warmespeicherfahigkeit Cwirk [Wh/K]

v b~ W

Jahres-Heizwarmebedarf Qn [kWh/a] bzw. fla-
chenbezogen Qn" [kWh/(m?a)]

6 Spezifischer flaichenbezogener Transmissions-
warmeverlust Hr' [W/(m?2K)]

7 Auswahl Anlagentechnik und Primérenergieauf-
wandszahl gemaR DIN V 4701-10 ep [-]

8 Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Ener-
gien (GEG § 23)

9 Jahres-Primérenergiebedarf gp,vorh [kKWh/(m?a)]

und Treibhausgasemissionen xco2 [kg/(m?a)]10
Nutzung von erneuerbaren Energien zur

Warme- und Kélteerzeugung (GEG Abschnitt 4)

11 Zwischenergebnisse Heizwarmebedarf

12 Vereinfachte Berechnung der Gebdudeheizlast
angelehnt an DIN EN 12831

13 Klimadaten Monatswerte
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Die Abschnitte 1 bis 5 enthalten Eingabedaten sowie
Zwischen- und Endergebnisse der Berechnung des
Heizwarmebedarfs gemal DIN V 4108-6.

In Abschnitt 6 erfolgt eine Auswertung der EnEV-Ne-

benanforderung, d.h. die Bestimmung des vorhanden
und zuldssigen spezifischen Transmissionswarmever-

lusts H'.

Die Anlagenauswabhl erfolgt im Abschnitt 7, es stehen
drei Moglichkeiten (Verfahren) zur Auswahl.

1. Auswahl einer Musteranlage aus einer Liste
vordefinierter Anlagen

2. Berechnung gemal Tabellenverfahren (siehe
Eingabe und Berechnung auf Blatt Technik)

3. Musteranlage aus Beiblatt 1, Eingabe Kenn-
werte

7 Primérenergieaufwandszahl gemas DIN V 4701-10 ep (-] ‘ .

Verfahren gemat DIN V 4701-10
Musteranlage
Auswahl. Anlage 7 -

Aaleoao Aigodes b At n7s I

Auswahl | Musteranlage

Berechnung ges

Hinweis: das Beiblatt 1 der DIN V 4701-10 ist nicht
mehr aktuell, was v.a. an den durch EnEV und GEG an-
gepassten Primarenergiefaktoren liegt, die Option ist
nur fur informelle Berechnungen verwendbar.

Je nach gewahltem Verfahren wird dann die primar-
energetisch bewertete Anlagen-Aufwandszahl darge-
stellt sowie die Endenergien.

Fir die Umsetzung des GEG ist ein neuer Abschnitt 8
enthalten, welcher - sofern vorhanden - die Anrech-
nung von Strom aus erneuerbaren Energien erlaubt
(PV-Anlagen).

Abschnitt 9 enthalt die Auswertung und Bewertung
der GEG-Hauptanforderung an den Jahres-Primar-
energiebedarf. Fiir GEG neu aufgenommen ist die Aus-
weisung der Treibhausgasemissionen, d.h. das CO»-
Aquivalent xco2 in [kg/(m?2a)].

GemaR Abschnitt 4 des GEG sind Angaben zur Nutzung
von erneuerbaren Energien erforderlich. Die Eingabe
erfolgt Uber Auswahl (Kurzbezeichnung) aus einer Liste
von MalRnahmen, beides im Bereich 10.

Zwischenergebnisse sind in Abschnitt 11 zusammen-
gestellt (Monatswerte), in Abschnitt 13 sind die zu-
grunde gelegten Klimadaten dargestellt.

Neu aufgenommen ist Abschnitt 12 Vereinfachte Be-
rechnung der Gebdudeheizlast angelehnt an DIN EN
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12831. Die vereinfachten Annahmen sind im Bereich
der Monatswerte tabellarisch dargestellt.

BLATT 3 - REFERENZ

Das Blatt Referenz dient ausschlielich der parallelen
Berechnung des Referenzgebaudes gemaR GEG. Es ba-
siert auf einer Kopie des Formblattes zur Berechnung
des vorhandenen Gebéaudes, unter Berlcksichtigung
der Anpassung an die Vorgaben des GEG 2020. Die Er-
gebnisse des Transmissionswarmeverlusts Hr' und des
Jahres-Primarenergiebedarfs werden auf dem Blatt
Gebaeude fir die Bestimmung der zuldssigen Werte
fir die Haupt- und Nebenanforderung der GEG heran-
gezogen.

BLATT 4 - BAUTEILE

In den Vorgdngerversionen dieses Berechnungsblattes
erfolgte ausschliefllich die Eingabe der (extern berech-
neten) U-Werte sowie der a- und g-Werte auf dem
Formblatt. Dies ist auch weiterhin moglich, siehe Um-
schalter Blatt Gebaeude.

Zusatzlich gibt es nun die Moglichkeit, Bauteile zentral
zu definieren und den Flichen zuzuordnen, bei Ver-
wendung der Flachenermittlung im Blatt Geometrie.

Das Blatt Bauteile ist in drei Bereiche unterteilt, d.h.

1. opake Bauteile: Eingabe U-Wert

2. transparente Bauteile: Eingabe U-Wert und g-
Wert (sowie auch Minderungsfaktoren fir
Verschattung Fs und Rahmen Fe)

3. opake Bauteile: U-Wert-Berechnung

EINGABE FESTER U-WERTE

Die beiden ersten Bereiche enthalten Listen von selbst
definierten Bauteilen mit Eingabe fester U-Werte, wel-
che dann liber die gewdhlte Bezeichnung in der ersten
Spalte auf dem Blatt Geometrie den Flachen zugeord-

net werden kdnnen.

opake Bauteile: Eingabe U-Wert (Absorptionsgrad fest o. = 0,5)

Bezeichnung e U-Wert a-Wert
Wik [
Haustdr 18 05
05
transparente Bauteile: Eingabe U-Wert und g-Wert
Verschat- Rahmen U-Wert g-Wert

Name Bemerkung tung F[-] Fel[]
5] 5]
Fenster AW 09 07 13 06

Wik [

Hinweis: der Absorptionsgrad opaker Bauteile ist mit
o = 0,5 fest vorgegeben (vereinfachte Annahme,
dadurch weniger Fehlerquellen).

K. Hottges
zu V3.0, Mai 2021
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U-WERT-BERECHNUNG DIN EN ISO 6946

Im dritten Bereich erfolgt eine U-Wert-Berechnung
gemal DIN EN ISO 6946 fir bis zu 10 Konstruktionen.
Dafir ist die Eingabe eines Schichtaufbaus erforderlich
mit Zuordnung von Baustoffen und deren Kennwerten,
sowie die Festlegung der Warmeiiberginge. Uber die
gewahlte Bezeichnung (Name in der ersten Zeile der
jeweiligen Konstruktion) erfolgt auf dem Blatt Geo-
metrie die Zuordnung zu den Flachen.

e rechts Anzeige Werte der jeweiligen Schicht,
d.h. Spalte Warmeleitfahigkeit des Baustoffs
(lambda, schwarze Schrift) und Rechenwert
fur die Schicht (Warmedurchlasswiderstand,
blaue Schrift)

Hinweis: Die Zelle fiir die Eingabe der Dicke wird erst
dann fir die Eingabe farbig hinterlegt, wenn in der
entsprechenden Zeile in der Spalte 'Quelle' ein Eintrag
ausgewahlt ist.

Name AuBenwand Kalksandstein mit WDVS 021 05
’L\;d' Dicke d f;ih S:af\(a;:h Auswahl Wérmeiibergang/Beizeichnung Schicht Lambda’ R=d/% Ry Re
[mm]  [axb [mm]  [Bezeichnung/Auswahi] Wim K)] [KW] [m2K/W]
innen Warmestrom horizontal 013
1 10 1 Putze, Mortel, Estriche DINA108-4 Tabl: 1.1.2 0,700 0,014
Putzmortel aus Kalkgips, Gips, Anhydrit und
2 175 4 Mauerwerk DIN4108-4 Tabl: 4.2 Mauerwerk 1,100 0,159
Kalksandsteine - tho 2000 [1,1]
3 140 5 Warmedammstoffe DIN4108-4 Tab2: 5.2 Expand. 0,032 4,375
Polystyrols. (EPS) [0,032] (Expandierter
4 7 1 Putze, Mortel, Estriche DIN4108-4 Tabl: 1.1.8 0,700 0,010
Kunstharzputz [0,7]
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
1 0 0
12 0 0
auBen X% Wiérmestrom horizontal 0,04
Summc 332 0 0 Bauteil: mit Schichten
Waérmedurchgangswiderstand R=Rsi+Y di/\i+Rse= 4,728 [M2KIW]
[mKIW]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/R= 0,211 [W/(m2K)]

Beispiel des Aufbaus der Eingabe und Berechnung ei-
nes Bauteils mit homogenen Schichten:

Erste Zeile (von links nach rechts)

e Eingabe Name (lber diesen erfolgt die Aus-
wahl bei der Zuordnung)

e ggf. Eingabe Bemerkung (hellgelb hinterlegt)

e Darstellung Berechnungsergebnis (U-Wert,
im Beispiel 0,21), gerundet auf zwei wertan-
zeigende Stellen

o Absorptionsgrad o (ist fest mit 0,5 vorgege-
ben, siehe Hinweis)

Mittig unter Spaltenlberschrift

e Auswahl Warmeiibergang (horizontal, auf-
wadrts oder abwarts), ggf. gegen Erdreich oder
stark bellftet (orange hinterlegt)

e rechts Anzeige Werte fir Warmeiibergangs-
widerstand Rsi (oben) bzw. Rse (unten)

Listenférmiger Schichtaufbau, Schicht 1 bis 12

e Schichtenfolge von innen (oben) nach aullen
(unten)

e links Eingabe Dicke in [mm] (gelb hinterlegt)

e  mittig Anzeige des Namens des ausgewahlten
Baustoffs (Beschreibung Auswahl siehe un-
ten)

UNIKASSEL
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Kasten unten, Berechnungsergebnisse

e Summe Sichtdicken, d.h. Bauteildicke (Spalte
'Dicke')

e Berechnungsfall Bauteil mit homogenen
Schichten

e Rechenergebnisse Warmedurchlasswider-
stand R und U-Wert

AUWAHL BAUSTOFF

Die Auswahl eines Baustoffs bzw. die Zuweisung der
Kennwerte erfolgt im Bereich rechts vom Schichtauf-
bau. Der Bereich kann ausgeblendet sein, siehe dafiir
Umschalter oben 'Auswahl Stoff ein-/ausblenden’.

Die Auswahl des Baustoffs erfolgt in drei Stufen in der
Zeile der Schicht, d.h.

erst wird die Datenquelle festgelegt,
im Falle der tabellierten Normenwerte erfolgt
die Auswahl der Stoffart und

3. schlieBlich die Auswahl des Baustoffs selbst

Quelle Stoffart Stoff
1 Putze, Mortel, Estriche 1.1 Putze 1.1.2 Putzmortel aus Kalkgips, Gips, Anhydrit

DIN4108-4 Tabl und Kalkanhydrit [0,7]

Hinweis: Die Auswahllisten passen sich dynamisch je
nach gewahltem Eintrag von rechts nach links an. Bei
nachtraglicher Anderung Quelle oder Stoffart (links) ist
ggf. nach rechts hin eine Anpassung notwendig (durch
rote Schrift gekennzeichnet).

K. Hottges
zu V3.0, Mai 2021

Als Datenquellen stehen die folgenden Eintrdge zur
Auswahl:

e 1 Putze, Mortel, Estriche DIN4108-4 Tabl
e 2 Beton-Bauteile DIN4108-4 Tab1l

e 3 Bauplatten DIN4108-4 Tab1l

e 4 Mauerwerk DIN4108-4 Tab1l

e 7 Belag, Dichtung DIN4108-4 Tab1l

e 8 Sonstige DIN4108-4 Tab1l

e 5 Wiarmedammstoffe DIN4108-4 Tab2

Berechnungsblatt GEG2020, Anleitung
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e |SO10456 Tab3
e ruhende Luftschicht
e eigene

Die Bereiche 1 bis 8 entsprechen der Nummerierung
der Tabelle 1 der DIN V 4108-4. In dieser Norm sind
die Warmeddammstoffe in einer separaten Tabelle 2
enthalten, daher folgt auf 8 der Bereich 5.

In DIN EN I1SO 10456 Tabelle 3 sind weitere Stoffwerte
enthalten.

Die ruhende Luftschicht ist DIN EN ISO 6946 entnom-
men.

Es kdnnen auch selbst definierte Baustoffe und Kenn-
werte verwendet werden (Quelle eigene), siehe Erlau-
terungen zum Blatt 'Tabellen'.

Beispiel fur die Auswahl eines Baustoffes (Kalkgips)
aus DIN'V 4108-4:

Quslle Ste Stoftan Stg Stoff
1 Putze, Monel, Estriche 1

112 Pulzmartel aus Kalkgips, Gips, Anhydri|
und Kalkanhydiit 0.7] -
ak_ral

2 haauermartel

13 Estriche

1. Quelle ="1 Putze, Mortel, Estriche DIN4108-4
Tab1'

2. Stoffart ='1.1 Putze'
Stoff ='1.1.2 Putzmortel aus Kalkgips, Gips,
Anhydrit und Kalkanhydrit [0,7]'

Die Stoffe entsprechen den tabellierten Werten der
Norm, siehe auch Blatt 'Tabellen'.

Die Zahl in eckigen Klammern am Ende der Stoffbe-
zeichnung ist die jeweilige Warmeleitfahigkeit (Bemes-
sungswert lambda).

Hinweis: Fir die Darstellung wurden z.T. Abklrrzungen
der Bezeichnungen verwendet, welche ggf. nicht opti-
mal dargestellt werden. Wenn die Zellbreite zur Dar-
stellung nicht ausreicht, dann ggf. testweise einen Ein-
trag auswahlen, so dass in der Zielzelle durch Zei-
lenumbruch dann die gesamte Bezeichnung lesbar ist.

RUHENDE LUFTSCHICHT

Die Werte fiir die ruhende Luftschicht sind DIN EN ISO
6946 entnommen.

Im Falle der Auswahl einer ruhenden Luftschicht ist in
der Spalte 'Stoffart' die Richtung des Warmestroms
auszuwahlen, d.h. aufwarts, horizontal oder abwarts.

Quelle Stoffart Stol
ruhende Luftschicht -

Warmestrom aufwarts
Warmestrom horizonta
Warmestrom abwarts

INHOMOGENE SCHICHT

Die U-Wert Berechnung ermdglicht die Berticksichti-
gung von inhomogenen Schichten (Gefach/Sparren).

—

R s
1 EZ
AWV AN\

W
)

?I

|
W

—
—-_.-:

SO

!

53
"
L‘L

SRR
'Y,Y
L‘A‘

I

NI,
B
ool

I

2

i

e

o
%

5 4 3 21 Schicht

2035 140 16125

Es kann eine inhomogene Schicht mit bis zu 2 Ab-
schnitten definiert werden. Weitere Moglichkeiten
siehe unter 'Konterlattung'.

Beispiel fur eine inhomogene Schicht aus 56,5 cm Ge-
fach und 6 cm Sparren.

40 a1l 565 |5 Warmedammstoffe DIN4108-4 Tab2: 5.1 Mineralwolle 0,035
(MW) [0,035]
40 bl 60 [ISO10456 Tab3: 18.2 Nutzholz - rho 500 [0,13] 0,130

Zum Einfligen einer inhomogenen Schicht wird fir den
ersten Abschnitt in der Spalte 'Gefach' (orange) 'al’
ausgewahlt, der zweite Abschnitt dann entsprechend
'b1'.

Je nach Stoffauswahl wird dann im Schichtaufbau links
zeilenweise der entsprechende Wert fiir die Warme-
leitfahigkeit dargestellt.

Hinweis: Gefachbereiche beginnen immer mit "al"
und bestehen aus bis zu 2 (a1, b1) zusammenhangen-
den Zeilen.

Hinweis: Bei Fehlermeldung #NV oder #Wert in Spalte
Lambda fehlt Angabe Stoffart oder Stoff.

NI KASSEL
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K. Hottges
zu V3.0, Mai 2021

Die Schichtdicke sollte (logischerweise) gleich sein. Die
Breite der Abschnitte wird dann in der bisher nicht ge-
nutzten Spalte 'Gefachbreite' in [mm] angegeben.

Bei der Berechnung einer inhomogenen Schicht erfolgt
fiir den Warmedurchlasswiderstand die Berechnung
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eines unteren (Rr') und oberen Grenzwerts (Rr"),
siehe Darstellung der im Kasten dargestellten Berech-
nungsergebnisse.

Der Ergebnis-Kasten sieht in diesem Fall etwas anders
aus, als bei dem Fall der homogenen Schichten.

Summe 2325 625 800 Bauteil: mit Schichten (2 Ebenen, um 90° gedreht)
‘Warmedurchgangswiderstand, oberer Grenzw. RT' =1/ (fa/RTa + fb/RTb + fc/RTc) = 5,353 [m2K/W]
dto., unterer Grenzwert RT"=Rsi + ¥ (fa/Raj + fo/Rbj + fc/Rcj) + Rse = 4,906 [m2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=2/(RT'+RT") = 0,195 [W/(m?K)]

In DIN EN ISO 6946 gibt es eine Einschrdankung der An-
wendbarkeit, d.h. "Das Verfahren gilt nicht fiir Fiille,
bei denen das Verhdltnis des oberen Grenzwertes
des Wdrmedurchgangwiderstandes zum unteren
Grenzwert des Wdrmedurchgangwiderstandes mehr
als 1,5 betrdgt.". Im Bereich rechts vom Ergebnis-Kas-
ten wird dieser Umstand geprift.

KONTERLATTUNG

Bei einer Konter- oder Kreuzlattung sind zwei inhomo-
gene Schichten um 90° verdreht angeordnet (z.B.
Sparren und Lattung).

Beispiel fiir die Eingabe von zwei inhomogenen Berei-
chen. Die erste inhomogene Schicht (Dicke 40 mm)
wird mit 'al' und 'b1' markiert, bei der - um 90° ge-
drehten - zweiten inhomogenen Schichten (Dicke 160
mm) werden entsprechend die Markierungen 'a2' und
'b2' verwendet.

40 al 565 5 Warmedammstoffe DIN4108-4 Tab2: 5.1 Mineralwolle 0,035
(MW) [0,035]

40 bl 60 [ISO10456 Tab3: 18.2 Nutzholz - rho 500 [0,13] 0,130

160 a2 720 5 Warmedammstoffe DIN4108-4 Tab2: 5.1 Mineralwolle 0,035
(MW) [0,035]

160 b2 80 1SO10456 Tab3: 18.2 Nutzholz - rho 500 [0,13] 0,130

Die Berechnung der Achsmal3e erfolgt im Ergebniskas-
ten unten links fur 'x1' (erste Schicht, 62,5 cm) und 'x2'
(zweite Schicht, 80 cm).

auRen x1  x2
|summe 2325 625 800

Hinweis: Bei Konterlattung beginnen Gefachbereiche
immer mit "al", fiir die zweite Ebene mit "a2", und be-
stehen aus bis zu 2 (a1, bl bzw. a2, b2) zusammenhan-
genden Zeilen.

EINTRAGE LOSCHEN (KNOPF)

Es ist nicht moglich, im gesamten Eingabebereich des
Bauteils die Eingaben mittels Markierung zu I6schen
(von 1. Zeile 'Name' bis letzte Zeile Schichtaufbau), da

NI KASSEL
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K. Hottges
zu V3.0, Mai 2021

der Bereich eine Mischung aus editierbaren und nicht
editierbaren Zellen enthilt.

Daher wurde zum Léschen aller Eintrage I6schen
Eintrage ein Knopf eingefiigt.
DEFINITION EIGENER BAUSTOFFE

In den Bauteilaufbau kdnnen auch Schichten definiert
werden, bei denen die Stoffwerte aus anderen Quellen
stammen (Auswahl Quelle 'eigene'). Eine Liste zur
freien Definition eigener Stoffwerte befindet sich auf
dem Blatt Tabellen oben (einziger editierbarer Bereich
ganz oben).

Freie Definition von Stoffwerten (Quelle "eigene™)

Warmeleit-
fahigkeit

rho [kg/m?] _ [lambda [W/(m
Zellulosefaserdammstoff 60 0,04

Bezeichnung Rohdichte

BLATT 5 - GEOMETRIE

Das Blatt Geometrie enthalt die Volumen- und Fla-
chenermittlung sowie die Zuordnung der Bauteile.

Der Umschalter flr diesen alternativen Modus (Ver-
wendung Blatter Bauteile und Geometrie) befindet
sich oben rechts neben der Uberschrift '1 Gebdudeda-
ten'im Blatt Gebaeude.

Die Volumen- und Flachenberechnung erfolgt auf die-
sem Blatt in einer dhnlichen Gliederung, wie auf dem
Formblatt 'Gebaeude'. Die Berechnung kann hier do-
kumentiert erfolgen, d.h. es wird die Berechnungsvor-
schrift und das Ergebnis gleichzeitig dargestellt, zudem
kénnen die Zwischenschritte der Berechnung kom-
mentiert werden (Spalte Bemerkung). Dartiber hinaus
kénnen durch die Zuordnung der Fenster und Tiren zu
den umgebenden Bauteilen diese Flachen automatisch
abgezogen werden. Dies gilt fir

e Fenster oder Fenstertiiren in Auenwanden,
e Haustiren in AuBenwaénden,
e Dachflachenfenster und

e  Fensterin Kellerwanden.

AUFBAU

Der Aufbau des Berechnungsbereichs folgt dem fol-
genden Muster, d.h.

e Links in der Zeile steht das vordefinierte Kiir-
zel (z.B. "AW 1") durch welches auf das ent-
sprechende Bauteil zugegriffen werden kann
(z.B. bei der Zuweisung der Fenster).

Berechnungsblatt GEG2020, Anleitung
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e Die Orientierung (orange hinterlegt) wird
durch Listenauswahl angegeben, bei den Da-
chern auch die Neigung. Bei den Bauteilen
des unteren Gebdudeabschlusses erfolgt hier
die Definition der Einbausituation.

e Die Berechnungsergebnisse werden bei Au-
Renwanden und Dachern einmal brutto und
einmal netto (ohne Fenster/Tiren) angege-
ben.

e  Fir die Flachenermittlung wird die Berech-
nungsvorschrift eingetragen (gelb hinterlegt),
die Formel wird ggf. mehrzeilig dargestellt.
Hinweise zur notwendigen Syntax siehe un-
ten.

e Die letzte Spalte rechts enthalt mogliche Be-
merkungen zur Berechnungsformel (hellgelb
hinterlegt).

Flachenermittlung

_Orien i ziorg PN FlEChe L enermitiung (Berechnungsforme,
Karzel tier./Bin o o nung DTUI0 Me0 g eice zur Syntax siehe rechts)
(] )
211 AuRenwande o
AW 1 Nord 90° 4510 35,79 10,23 * 3,98 EG
+2,63*1,48 + (2,27+2,63)/2 * 0,20 OG Gaube

Summe Hiullflache A [m?] = 468,14

Bemerkung

Hinweis: Fenster in Kellerwdnden werden als Keller-
schachtfenster angenommen, d.h. als Orientierung
wird automatisch Nord zugewiesen (zur Bericksichti-
gung des diffusen Strahlungseinfalls).

Hinweis: die Berechnungsformel wird NICHT mit fiih-

rendem Gleichheitszeichen angegeben, da sonst der

Text als Excel-Formel ausgewertet und nur das Ergeb-
nis dargestellt wird.

Die Flachenermittlung enthélt Gliederungsnummern,
welche der Nummerierung des Formblatts 'Gebaeude'
entsprechen. Die Flachen sind in der folgenden Struk-
tur gegliedert:

2.1.1 AulRenwande

2.1.2 Fenster, Fenstertiliren

2.1.3 Haustur

2.1.4 Dach

2.1.5 Dachflachenfenster

2.1.6 Oberste Geschossdecke

2.1.7 Wande und Decken zu Abseiten (Drempel)

2.1.8 Wande, Tiiren und Decken zu unbeheizten
Raumen (angrenzende Bauteile)

2.1.9 Kellerdecke/-innenwand zum unbeheizten
Keller, FuBboden auf Erdreich, Flachen des be-
heizten Kellers gegen Erdreich, aufgestanderter
FuBboden

2.1.10 Fenster in Kellerwand (Kellerschachtfens-
ter, Annahme Orientierung Nord)

2.1.11 Decken nach unten gegen AuRenluft
(Durchfahrten, Erker)

NI KASSEL
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K. Hottges
zu V3.0, Mai 2021

FUNKTIONALITAT

Bei der Definition eines AulRenbauteils ist die Orientie-
rung anzugeben. Zur Auswahl stehen die vier Haupt-
sowie vier Zwischenorientierungen. Bei Flachdachern
ist auch die Orientierung 'Horizontal' wahlbar (Nei-
gung 0°).

Bei Schragdachern kann die Neigung in vier Stufen an-
gegeben werden, d.h. 0°, 30°, 60° oder 90°. Fir diese
Neigungen liegen die Strahlungsdaten vor. Fur Zwi-
schenwerte ist der nachstliegende Wert anzugeben,
im Zweifelsfall der Wert, der zu einem ungiinstigeren
Ergebnis fihrt.

Bei Fenstern in AuBenwéanden, Dachern und Keller-
wanden sowie bei Haustliren erfolgt die Zuordnung
zum umgebenden Bauteil Uber das Kiirzel des Bau-
teils, z.B. 'AW1', 'D1' oder 'G1'.

2.1.1 AuBenwande 2.1.4 Dach
AW 1 |Nord  |909 D1 Nord

2.1.2 Fenster, Fenstertiiren
W1 Nord 90°

sad D2 Siid

sadost

AW 2 W2 West 90°

Sudwest
Ost
AW 3 |west
Nordost
Nordwest

D3 Ost

W3 Sud 90°

w4  Ost 90°

AW 4

Bei den Bauteilen des unteren Gebaudeabschlusses
ist die Einbausituation anzugeben, zur Auswahl stehen
acht Falle, siehe Liste unten.

Aus der Einbausituation leitet sich der Wert fiir den
Temperatur-Korrekturfaktor Fx ab, siehe Tabelle 3 der
DIN V 4108-6 (ist auf dem Blatt Tabellen enthalten).
Der Wert fiir Fx ist im Blatt Gebaeude dargestellt.

Mogliche Einbausituation der Bauteile des unteren Ab-

schlusses:
1. Wand beheizter Keller
2. FuBboden auf Erdreich ohne Randddmmung
3. FuBboden beheizter Keller
4. FulRboden auf Erdreich, waagerechte Rand-

dammung 5 m

5. FuBboden auf Erdreich, senkrechte Randdam-
mung 2 m

6. Kellerdecke (unbeheizter Keller mit Perime-
terddmmung)

7. Kellerdecke (unbeheizter Keller ohne Perime-
terdammung)

8. Aufgestanderter Fulboden
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Fiir Fx wird auch das charakteristische Bodenplatten-
maRB B' benétigt, welches berechnet wird aus B' = Ag /
(0,5 P), d.h. Bodengrundflache und Perimeter, und
stellt die Kompaktheit der Bodenplatte dar. Beide
Werte werden ebenfalls im Blatt Geometrie eingetra-
gen bzw. berechnet.

Fiir die tabellierten Fx-Werte sind ebenfalls die War-
medurchlasswiderstande von Bodenplatte Rr und Kel-
lerwand Rw nétig, diese werden aus den entsprechen-
den U-Werten automatisch umgerechnet.

2.1.9 Kellerdecke/-innenwand zum unbeheizten Keller, FuBboden auf Erdreich,
Flachen des beheizten Kellers gegen Erdreich, aufgestdnderter FuBboden

Bodengrundflache AG [m?] 81,42 10,19*7,99

Umfang Bodengrundflache P [m] 36,36 2*7,99 + 2*10,19

G1 F beheizter Keller ~|67,42 10,19 7,99

G2 Wand beheizter Keller 96,76 2*273*799+2*273*10,19

G3 |Fubboden auf Erdreich ohne Randdamm)
G4 FuBboden auf Erdreich, waager. Randdar]
G5 |FuBboden auf Erdreich, senkr. Randdami|
Kellerdecke (unbeh. Keller mit Perimeterd]
Kellerdecke (unbeh. Keller ohne Perimete|
21.10 r FuBboden

c oo

hachtfenster, Annahme Orientierung Nord)

HINZUFUGEN VON KOMMENTAREN

Das folgende Beispiel einer Volumenermittlung stellt
eine Moglichkeit der Kommentierung dar.

Dabei werden die Berechnungen der einzelnen Teilfla-
chen mit manuellen Zeilenumbriichen in der Zelle ge-
trennt (Alt+Enter) und dann in der Spalte Bemerkung
zeilenweise benannt/kommentiert. Damit soll die
Nachvollziehbarkeit der Berechnung verbessert wer-

den.
Volumenermittlung (Berechnungsformel,
Ve ] Hinweise zur Syntax siehe rechts) Eeneidg

667,96 10,19 * 7,99 * 2,73 KG
+ 10,23 * 8,03 * 2,81 EG
+10,23* 8,03 * 1,17 OG Drempel
+(8,03+5,03)/2 * 1,68 * 10,23 OG Schrage
+1,48*2,63*1,32/2*2 Gaube Teill * 2 fur Nord/Sud
+(2,63+2,27)/2*0,20* 1,32 * 2 Gaube Teil2
+(2,63+2,27)/2 * 0,20 * 0,18/2 * 2 Gaube Teil3

SYNTAX FUR DIE BERECHNUNGSVORSCHRIFT

Fiir die Funktionalitat der Auswertung der Berech-
nungsvorschrift muss eine Syntax bericksichtigt wer-
den, welche sich an den Konventionen von Excel ori-
entiert, d.h.

e Es konnen die Uiblichen Operatoren verwen-
det werden, d.h, "+" "-" R sowie
"A"flir Potenzen.

e Leerzeichen und neue Zeile (Alt+Enter) wer-
den ignoriert, nicht interpretierbarer Text
flihrt zu dem Ergebnis 0.

e Eskonnen einige Tabellenblattfunktionen
von Excel verwendet werden, unter Beach-
tung der Excel-Schreibweise, v.a. die Trigono-

metrischen Funktionen "sin()", "cos()" und

NI KASSEL

U
VERSITAT

"tan()" sowie z.B. auch der natirliche Loga-
rithmus "In()".

nun
;.

e Dezimaltrenner ist das Komma

Hinweis: Umrechnung der Winkel in BogenmaR not-
wendig (Beispiel fur 60°: "cos(60*Pi()/180)").

K. Hottges
zu V3.0, Mai 2021

ZUORDNUNG BAUTEILE

Die Zuordnung der Bauteile ist rechts neben der Fla-
chenermittlung angeordnet und bezieht sich zeilen-
weise auf die bei der Flachenermittlung angegebenen
Flachen.

Die Liste fiir die Auswahl des Bauteils setzt sich bei
den opaken Flachen zusammen aus der Liste der Bau-
teile, fur die der U-Wert manuell angegeben wurde
(Blatt Bauteile Liste oben) und den Namen der Bau-
teile, welche im Bereich der U-Wert-Berechnung mit
ihrem Schichtaufbau angegeben wurden. Bei transpa-
renten Bauteilen entspricht die Auswahl den Namen in
der Liste der eingegebenen U-Werte.

Zuordnung Bauteile

Ver-
o Ca\;/g— schat. Ra"  Flache

- ert netto
[Wi(m?K)] o tFun[?] FU

2.1.1 AuBenwande ohne Fenster/Tiren
AW 1 |Auenwand Kalksandstein mit WD| 0,21 0,80 0 0 3579

Kirzel Zuordnung Bauteil

AW 2 |Haustir Al 021 050 0 0 3694
Erdberihrte AuBenwand

Erdberuhrter KellerfuBboden

AW 3 |Kehlbalkenlage

Dachschrage

Flachdach mit Gefalledammung

0

0,21 0,50 0 0 3344

AW 4

Nach der Zuweisung wird in den Spalten rechts der
entsprechende U-Wert angezeigt, sowie bei opaken
Bauteilen der Absorptionsgrad o und entsprechend
bei transparenten Bauteilen der Gesamtenergiedurch-
lassgrad g, der Minderungsfaktor durch Verschattung
Fs und Rahmen Fe.

Die nochmalige Anzeige der Flache (netto, ohne Fens-
ter/Turen) dient nur der Vollstandigkeit der Liste zum
Zwecke der Dokumentation.

EINTRAGE LOSCHEN (KNOPF)

Es ist nicht moglich, im gesamten Eingabebereich der
Geometrie die Eingaben mittels Markierung zu 16-
schen, da der Bereich eine Mischung aus editierbaren
und nicht editierbaren Zellen enthalt.

Daher wurde zum Loschen al-  alle Eintrige ldschen
ler Eintrage oben rechts ein
Knopf eingefligt.

Berechnungsblatt GEG2020, Anleitung
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BLATT 6 - TECHNIK

Hinweis: Dieses Blatt ist nur relevant, wenn auf dem
Formblatt 'Gebaeude' beim Verfahren die "Berech-
nung gemal Tabellenverfahren" ausgewahlt ist (siehe
Abschnitt '7 Auswahl Anlagentechnik und Primérener-
gieaufwandszahl gemal DIN V 4701-10 eP [-]').

Das Blatt Technik enthélt die Anlagenbewertung nach
DIN V 4701-10 - Tabellenverfahren nach Anhang C fir
Gebdude mit normalen Innentemperaturen.

Die vier Bereiche entsprechen den Berechnungs-Form-
blattern der Norm und sind wie folgt gegliedert:

Zusammenfassung
Trinkwassererwarmung
Liftung

A S

Heizung

Das Blatt Technik dient der Aufnahme der Eingabeda-
ten der gewdhlten Anlagenkonfiguration sowie der Be-
rechnung bis hin zur gesamten Anlagenbewertung,
d.h. Anlagen-Aufwandszahl, Primarenergiebedarf so-
wie die Endenergien der einzelnen Prozessbereiche,
getrennt nach Warme- und Hilfsenergie.

Mit Einfiihrung des GEG 2020 wurden die Treibhaus-
gas-Emissionen in die Formblatter mit aufgenommen
(mit griiner Schrift gekennzeichnet), d.h. in der Zusam-
menfassung ist das CO2-Aquivalent Xcoz [kg/a] ausge-
wiesen und je Prozessbereich xco2 bezogen auf An so-
wie die Faktoren, jeweils fir Warme- und Hilfsenergie.

AUFBAU

Die Eingabe der einzelnen Parameter erfolgt getrennt
flr die Bereiche Heizung, Trinkwarmwasser und Luf-
tung.

In der Zusammenfassung gibt es zunachst die Mog-
lichkeit, das Gebaude naher zu beschreiben (Adresse,
Vorgabe der Norm). Die Daten fir Trinkwarmwasser-
erwadrmung, Heizung und Liftung werden spalten-
weise von rechts nach links dargestellt, d.h. im Bereich
'l. Eingaben' die Bedarfswerte, im Bereich 'll. System-
beschreibung' abgekiirzte Texte zur Dokumentation
der Systemkonfiguration und im Bereich 'lll. Ergebnis-
se' ebendiese.

Die Formblatter flr die Prozessbereiche Trinkwasser-
erwarmung, Liftung und Heizung sind dhnlich aufge-
baut, siehe Beispiel unten Trinkwarmwasser.

UNIKASSEL
VERSITAT
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A 8 c D E F G H 1 J K L
Anlagenbewertung nach DIN V 4701-10 - Tabellenverfahren nach Anhang C - |
2 fur ein Gebaude mit normalen Innentemperaturen T
i2 Trinkwassererwarmung -
44 |Bereich. Anlage 1 Qu 2671,9 KWh/a  (Gue * Aw)
45 Strang An 2137 m? aus DIN 4108-6
46 Q. 12,5 KWh/(m*z aus EnEV
47 WARME (W)
8 nvorschrift / 1l Dimension
49 Qe aus Engv [kWh/(m*a)]| 12,5 Heizwarmegutschriften
50 Qwee  Tabelle C.1-1 KwWh(mea)]| 0 jeweils [kWh/(m?a)]
51 |qwe  Tabellen C.1-2a baw. C.1-2¢ [kWh/(m#a)]| 8,5547 |  Qurw.e| 3,8419 |Tabelle C.12a
52 (Gws  Tabelle C1-3a [kwWhi(m?a)]| 2,9837 | Qurw.| 1,3419 [Tabelle C.1.3a
53 |Qrw Qe + Qrivce + Qrwvs + Qrws [kWh/(m*a)]| 24,038 Qurw| 5,7837 |(Qarwic + Qurws)
\\r\“
Erzeuger Erzeuger Erzeuger
1 2 3
58 (Grwg, Tabelle C 1-42 H 1 0
59 erwg  Tabelle C.1-db.c.d.e oder f M| 1185 o £ Endenergie
60 Grwes  E(Q'mw " Orwg " Erwgl) [kWhimea)]| 26,888 | 0 0 |268881
61|t Tabelie C 4-1 (8] A 0 £ Primarenergle
62 (Gwrs Qe 't kwh/(mea))| 20,577 | 0 0 |29,5769
64 HILFSENERGIE (HE)
Rechenvorschrift / Quelie Dimension
& « Tabelle C.1-1 (kWh/(ma)] 0
7 Qrware Tabelle C.1-2b bzw. C.1-2c [kWhi/(m®a)] 0,6353
« Tabelle C.1-3b [kWhi(m*a)] 0,0671
&
Erzeuger Erzeuger Erzeuger
1 2 3
o TabelleC.1-4a o/ - 0 0
~e, Tabelle C.1-4b.c.d.e oder g [kWh/(m#a)]| 0,2042 0
el Orwgi* Qrwgre [kwh/(m#a)]| 0,2042 | 0 0
Nl
e S Tweeres + Gwase [KWhi(ma)] 0,9066 | 0,90657 £ Endenergie
78 + Qrvsse + Qrwgre)
9t Tabelle C.4-1 M 24
80 Grwser Qrusez " [kWhi(m*a)] 2,1758 | 2,17577 I Primarenergie
42 ZUSAMMENFASSUNG
83 Qwe  Iqwei*Ax WARME[ 574727 |kwhia ENDENERGIE
HILFSENERGIE| 193,78 kwh/a
6.787,07  |kWhia

Im oberen Bereich kdnnen Beschreibungen ergdnzt
werden (Bereich und Strang). Die Berechnung erfolgt
in zwei Bereichen, d.h. oben WARME und unten
HILFSENERGIE, die Zusammenfassung schieft die Be-
rechnung des Prozessbereichs ab.

Bei der Berechnung sind links Formelzeichen und Re-
chenvorschrift bzw. Quelle sowie Einheit (Dimension)
angegeben.

Die "Kasten" (umrahmte Bereiche) enthalten in der
oberen Hilfte die Zwischenergebnisse fir

e zuerst: Warmeenergie und Warmegutschrif-
ten (rechts) fir Ubergabe, Verteilung und
Speicherung

e darunter: Erzeugung, wobei in den drei Spal-
ten bis zu drei Erzeuger verwendet werden
konnen (die Deckungsanteile missen in der
Summe 1 ergeben).

Die Berechnung der Hilfsenergie in der unteren Halfte
ist analog aufgebaut, d.h. Ubergabe, Verteilung und
Speicherung oben sowie Erzeugung darunter (drei
Spalten).

Die Zusammenfassung unten enthélt die Zwischener-
gebnisse fir den Prozessbereich.
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EINGABEDATEN AUS TABELLEN

Die Eingabedaten fiir das Tabellenverfahren gemaf
DIN V 4701-10 sind tabelliert, daher der Name. Das
folgende Bild gibt beispielhaft einen Teil der Tabelle
wieder, die den Verlust der Warmetiibergabe gce ent-
halt (siehe Blatt Tabellen C.3-1).

DIN V 4701-10:2003-08 und DIN V 4701-10/A1:2006-12 - Tabellen C.3 Heizungsanlagen

Tabelle C.3-1: Fla Verlust der War Qce fiir die Ubergabe der Warme im Raum
System Regelung Qe Pemerkunger
[kWh/(ma)] |
\Wasserheizung Thermostatregelventile und andere
Freie Heizflachen P-Regler mit Auslegungsproportionalbereich:
a) iiberwiegende Anordnung der 2 Kelvin 33
Heizflachen im AuRenwandbereich 1 Kelvin 11

Beispiel: bei Vorliegen einer Radiatorheizung (freie
Heizflachen) mit einem Auslegungsproportionalbe-
reich von 1 K betragt der Wert fur qce 1,1 kWh/(m?a).

Im Formblatt fur die Bewertung der Heizung erfolgt
die Eingabe dieses Wertes in der entsprechenden
Zelle, siehe unten. In der zweiten Spalte ist die Quelle
angegeben, d.h. Tabelle C.3-1.

WARME (W)

Rechenvorschrift / Quelle Dimension
an EnEV / DIN 4108-6 [kWh/(m?a)]
Oh 1w aus Tabellenblatt Trinkwarmwasser [kKWh/(m?a)]
G, aus Tabellenblatt Luftung [kWh/(m?a)]
Gee Tabelle C.3-1 [KWh/(m?a)]

Die Tabellen kdnnen auch verschiedene Falle der Kon-
figuration enthalten. In Beispiel unten (Tabelle C.3-2a
Warmeverlust Verteilung qq)

e horizontale Verteilung auBerhalb der thermi-
schen Hdlle (Fall "innerhalb" in Tabelle C.3-
2b).

e Verteilungsstrange aulRenliegend (Spalten
links) oder innenliegend (Spalten rechts)

e  Systemtemperaturen 90/70 °C, 70/55 °C,
55/45 °C oder 35/28 °C (einzelne Spalten)

e Nutzflache Anutz oder An von 100 bis 10.000

m 2
Tabelle C.3-2a Flichenbezogener Warmeverlust der Warmeverteilung qq in a von A, fiir
Verteilebene auRerhalb der thermischen Hiille
Az 5 Warmeverlust der Verteilung qq [KWh/(n?a)]
[m? horizontale Verteilung der i Hiille
90/70°C 70/55°C 55/45°C 35/28°C 90/70°C 70/55°C 55/45°C 35/28°C

100 15,2 114 86 44 13,8 10,3 78 4

150 115 86 6,5 3,2 103 7,7 58 2,9

200 9,7 72 54 2,7 85 63 48 23

300 79 58 4,4 21 6,8 5 37 18

500 6,4 47 35 17 54 39 29 13

750 57 42 3,1 14 46 34 25 1,1
1.000 53 39 29 13 43 31 23 1
1.500 4,9 36 2,7 12 39 2,9 2,1 09
2.500 a6 34 25 1,1 3,7 27 1,9 038
5.000 44 3.2 24 11 34 25 18 08
10.000 43 31 23 1 33 2,4 18 0,7

Das Ablesen des Wertes aus der Tabelle muss also un-
ter Berlicksichtigung all dieser Parameter erfolgen.

UNIKASSEL
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Hinweis: Bei tabellierten Werten in Abhangigkeit von
der Gebdudenutzflache An sind Zwischenwerte zu in-
terpolieren.

ANLAGE LADEN

s bietet sich auch die Moglichkeit, die Eingabezellen
des Tabellenverfahrens automatisch zu befillen.

Dafir stehen die fiir die Auswahl der Musteranlage
vordefinierten 12 Anlagenkonfigurationen zur Verfi-
gung. Diese kdnnen in der unten darstellten Liste aus-
gewahlt (angeklickt) und Gber den Knopf 'ausgewahlte
Anlage laden' in das Technik-Formblatt tUbernommen
werden. Dabei erfolgt auch eine lineare Interpolation
der Nutzflachen.

Anlage 1- Brennwert-Keszel und solar unterstitzte Trinkwassererwarmung s
Anlage 2 - Brennwert-Kessel und Liftungsanlage mit ‘W armeriickgewinnung

Anlage 3 - Brennwert-Kessel und Liftungzanlage mit Warmeriickgewinnung und salare Trink
Anlage 4 - Miederternperatur-Kessel und solar unterstiitzte Trinkwassererwarmung

Anlage 5 - Warmepurnpe [Solef'w asser] mit gebiudezentraler Trinkwassererwarmung

i Saolef'w asser] und Luftungsanl age mit 'Warmeri
epurnpe [Lufl r) mit a

Anlage 8 - wWarmepurmpe [Luftfw azser) und Liiftungzanlage mit W armeriickgewinnung
Anlage 9 - Referenz GEG2020 - B'wW-Kessel, Abluftanlage. kleine Solaranlage [bis 500 mé)
Anlage 10 - Referenz GEG 2020 - B'w-Kessel, Abluftanlage, groRe Solaranlage [mebr al= 500
Anlage 11- Brennwert-Keszel [AN < 500 m#)

Anlage 12 - Brennwert-Keszel

Hinweis: Auch wenn die einzugebende Anlage nicht
komplett einer der Musteranlagen entspricht, so bie-
tet sich doch an, die am besten passende zu laden und
dann nur die vereinzelt notwendigen Anpassungen
handisch vorzunehmen.

BLATT 7 - GRAPHISCH

Dieses Blatt beinhaltet die graphische Darstellung der
Berechnungsergebnisse in vier Teilbereichen, welche
im Folgenden beschrieben werden.

1 HEIZWARMEBEDARF UND WARMEBILANZ

Im ersten Diagramm ist der Jahresgang des Heizwar-
mebedarfs fiir das vorliegende und das Referenzge-
bdude dargestellt.

3.000
Qh [KWh/mth]

2,500 L)

2,000
1.500
1.000
500
: . |

Jan Feb Mz Apr Mai  Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
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2 WARMEVERLUSTE JE BAUTEILTYP

In den Tortendiagrammen ist der Transmissionswar-
meverlust Hr in [W/K] dargestellt. Links fir alle Bau-
teile der warmetauschenden Hillflache inklusive der
Warmebricken, rechts nur die AuRenwéande. Zwei
weitere Diagramme enthalten die Ergebnisse fir das
Referenzgebaude.

Die in der Legende verwendeten Kurzel zur Unter-
scheidung der verschiedenen Bereiche der Gebaude-
hille sind in der ebenfalls aufgefiihrten Tabelle erlau-
tert.

Transmissionswirmeverlust H; [W/K] Transmissionswarmeverlust H. [W/K]

ausschlieflich Auenwénde
=AW

=AW 1 - Nord
w PAWZ - West
T AW3 - Sud
0 AW4 - Ost
“ow AW Ost
A8 oG
ABW ‘v bW AWS3 - Sid
ow AB
T W 6
=B

3 HEIZWARMEBEDARF

Flr den Heizwarmebedarf werden dariiber hinaus die
Bilanzanteile dargestellt, d.h. die Gewinne und Ver-
luste in den einzelnen Teilbereichen (Transmission Ge-
baudehlille, Liftung, interne und solare Gewinne).

Bilanzanteile Heizwarmebedarf - Flachenbezug
[kWh/(m?a)] - Gebaude

100

Heizwarmebedarf

% = AuBenwande

Tiren

Heizwarmebe
darf

60 — — —

mDach

Dachfenster
50

=oberste
Geschossdecke
Abseitenwande/~
decken

i

40

30 — — Innenwande
20 — munterer Abschluss
m\Warmebricken
10
Laftung
0 .
Verluste Gewinhe minteme Wame

3 Heizwarmebedarf (Bilanzanteile, Gewinne und Verluste)

Bilanzanteile absolut [kWh/a] Flachenbezug [kWhi(m?a)]

Gebaude Gebéiude
Verluste Gewinne Verluste Gewinn Verluste Gewinn
Heizwérmebedarf - Qn 8896 416
Autenwéinde Qr AW Quo AW 2432 138 14 06
Fenster QW Qutnutzoar W 3438 3942 161 184
Tiren QT QT 550 2 26 00
Dach QD QD 733 25 34 01
Dachfenster QbW Quunutznar DW 0 0 0 0
oberste Geschossdecke QDG - 729 34
Abseitenwéndel-decken Qr ADW - 0 0
Innenwénde Qr AB - 0 0
unterer Abschluss QG - 2304 108
Warmebriicken QrwB - 673 31
Liiftung Q - 8311 389
interne Warmegewinne - Qinutzoar 6.172 289
Summe 19170 19170 897 897

Hinweis: der zu deckende Bedarf wird auf der Gewinn-Seite bilanziert.

4 ANLAGENBEWERTUNG NACH DIN V 4701-10

Hinweis: Die hier dargestellten Werte betreffen nur
die vordefinierten Musteranlagen. Ist beim Verfahren
auf Blatt Gebaeude Tabellenverfahren oder Eingabe
Kennwerte ausgewahlt, so bleibt dieses Diagramm
leer.

Hinweis: der zu deckende Bedarf wird auf der Gewinn-
Seite bilanziert.

Die Werte sind auch Tabellarisch dargestellt, mit abso-
luten und flachenbezogenen Werten. Fir die Daten

des Referenzgebaudes wurde graue Schrift verwendet.

UNIKASSEL
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In Anlehnung an die Darstellung in DIN V 4107-10 wer-
den hier die anlagentechnischen Kennwerte fiir die
ausgewahlte Musteranlage dargestellt.

Es kann zwischen verschiedenen Darstellungsweisen
gewahlt werden. Siehe Listenauswahl.

Arlagenaufwandzzahl eF [-] ~

Frimareneraiebedarf OF" [k\Wh[m#a]]
CO2-Aguivalent xCO2 [ka'[rm®a)]

Erdenergie ohne HilFzenergie CWE E" [kWwhi[mm®
Endenergie nur Hilfsenergie OHE E" [kK'Whi{ma)] ¥

Das Diagramm unten stellt beispielhaft den Jarhes-
Priméarenergie darf fiir die Musteranlage ' Anlage 7 -
Warmepumpe (Luft/Wasser) mit gebdudezentraler
Trinkwassererwarmung'. Die Werte werden auch
tabellarisch dargestellt.

ah = 40 k¥hi(ra)
70 ah = 50 kWhi(ma)
0 ——ch =60 kWhi(m7a)
k ——gh =70 kW¥h/(m?a)
50 ——gh =80 kWWhi(m7a)
) - ——oh = 80 kihi(m7a)
30
0
10
0 . . .
10 150 20 250 300 350 400 450 500

beheizte Nutzfliche AN [m?]

Ebenfalls aufgefiihrt ist eine tabellarische Zusammen-
stellung der jeweiligen Konfiguration der Musteran-
lage.
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4 Anlagenbewertung nach DIN V 4701-10 - Musteranlage

Anlage 7 - Warmepumpe (Luft/Wasser) mit gebaudezentraler Trinkwassererwarmung

Nutzfiache Ay <500 m?

Trinkwasser- Verteilung auRerhalb thermischer Hiille, ohne Zirkulation
lerwarmung Speicherung  indirekt beheizter Speicher, Aufstellung auBerhalb thermischer Hille

Erzeugung zentral, Elektro-Warmepumpe

Heizung Ubergabe Radiatoren, Anordnung im AuRenwandbereich, Thermostatventile, 2K

Verteilung horizontale Verteilung auBerhalb Hille, i geregelte
Pumpen

Speicherung  Aufstellung auRerhalb der thermischen Hille

Erzeugung Elek Luft!Wasser, 55/45°C, ohne elektrische

Liiftung Ubergabe - (keine Liftungsanlage)
Verteilung
Erzeugung

BLATT 8 - TABELLEN

In den vorangegangenen Abschnitten wurden schon
erwahnt, dass die hier aufgefiihrte erste Tabelle die
Definition eigener Stoffwerten enthilt, d.h. "Freie De-
finition von Stoffwerten (Quelle "eigene")". Dies ist da-
her die einzige Tabelle, welche editierbare Zellen ent-
halt.

Die weiteren Tabellen sind Fremdquellen entnom-
men. Die folgende Liste stellt eine vollstandige Zusam-
menstellung dar.

DIN 4108-4 : 2017-03

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&duden -
Teil 4: Warme- und feuchteschutztechnische Bemes-
sungswerte

e Tabelle 1 - Bemessungswerte der Warmeleit-
fahigkeit und Richtwerte der Wasserdampf-
Diffusionswiderstandszahlen

e Tabelle 2 - Zeile 5 von Tabelle 1 fiir Warme-
dammstoffe nach harmonisierten Européi-
schen Normen

Hinweis: obwohl eine Neufassung der Norm mit dem
Ausgabedatum 2020-11 vorliegt, werden die Tabellen
aus DIN 4108-4:2017-03 dargestellt, da im GEG 2020
diese Normfassung in Bezug genommen wird. Auf An-
derungen ggui. der bisher enthaltenen Ausgabe 2013
wird in Spalte K hingewiesen.

DIN EN ISO 10456 : 2010-05

Baustoffe und Bauprodukte - Warme- und feuchte-
technische Eigenschaften - Tabellierte Bemessungs-
werte und Verfahren zur Bestimmung der warme-
schutztechnischen Nenn- und Bemessungswerte

e Tabelle 3 - Warmeschutztechnische Bemes-
sungswerte flir Baustoffe, die gewohnlich bei
Gebauden zur Anwendung kommen

UNIKASSEL
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DIN EN ISO 6946: 2008-04

Bauteile - Warmedurchlasswiderstand und Warme-
durchgangskoeffizient - Berechnungsverfahren

e Tabelle 1 - Konventionelle Warmeibergangs-
widerstande

e Tabelle 2 - Warmedurchlasswiderstand von
ruhenden Luftschichten mit Oberflachen mit
hohem Emissionsgrad

Hinweis: obwohl eine Neufassung der Norm mit dem
Ausgabedatum 2018-03 vorliegt, werden weiterhin die
Tabellen aus DIN EN ISO 6946:2008-04 dargestellt, da
im GEG 2020 diese Normfassung in Bezug genommen
wird.

DIN V 4108-6: 2003-06

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&duden -
Teil 6: Berechnung des Jahresheizwarme- und des Jah-
resheizenergiebedarfs

e Tabelle 3 - Berechnungswerte der Tempera-
tur-Korrekturfaktoren von Bauteilen

DIN V 4701-10:2003-08

Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechni-
scher Anlagen - Teil 10: Heizung, Trinkwassererwadr-
mung, Liftung

und DIN V 4701-10/A1:2006-12

e Tabellen C.1 Trinkwarmwasseranlagen
e Tabellen C.2 Liftungsanlagen

e Tabellen C.3 Heizungsanlagen

e Tabellen C.4 Primérenergiefaktoren

DIN V 18599-1:2011-12

Energetische Bewertung von Gebduden - Berechnung
des Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung,
Kihlung, Laftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung -
Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zo-
nierung und Bewertung der Energietrager

und Berichtigung DIN V 18599-1 : 2013-05

o Tabelle A.1 - Primdrenergiefaktoren
e Tabelle B.1 - Energietragerabhadngige Um-
rechnungsfaktoren

Mit Ausgabedatum 2018-09 gibt es eine neue Version
der Norm. Die aufgefiihrten Werte wurden nicht auf
Abweichungen zwischen den Versionen gepruft. Fur
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die Berechnung werden die Primarenergiefaktoren aus
dem GEG 2020 verwendet.

ENEV 2014 16.10.2013

Nichtamtliche Lesefassung zu der am 16.10.2013 von
der Bundesregierung beschlossenen, noch nicht in
Kraft getretenen Zweiten Verordnung zur Anderung
der Energieeinsparverordnung

Anlage 1 Anforderungen an Wohngebaude

e Tabelle 1 - Ausflihrung des Referenzgebaudes

o Tabelle 2 - Hochstwerte des spezifischen, auf
die warmeiibertragende Umfassungsflache
bezogenen Transmissionswdrmeverlusts

e Tabelle 3 - Randbedingungen fiir die Berech-
nung des Jahres-Primdrenergiebedarfs

e Text-1 Hochstwerte des Jahres-Primar-
energiebedarfs und des spezifischen Trans-
missionswarmeverlusts fir zu errichtende
Wohngebaude (zu § 3 Absatz 1 und 2)

e Text-2 Berechnungsverfahren fiir Wohnge-
baude (zu § 3 Absatz 3, § 9 Absatz 2 und 5)

Anlage 10 Einteilung in Energieeffizienzklassen

GEG 2020 8.8.2020

Aus dem "Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieein-
sparrechts fiir Gebdude und zur Anderung weiterer
Gesetze" vom 8. August 2020 wurden folgende Tabel-
len Gbernommen

e Anlage 4 - Primarenergiefaktoren (mit Dar-
stellung der bisherigen Werte aus DIN V
18599-1 und EnEV)

e Anlage 9 - Umrechnung in Treibhausgasemis-
sionen

e Anlage 10 - Energieeffizienzklassen von
Wohngebauden (keine Anderungen der
Werte ggii. EnEV)

BLATT 9 - ENERGIEAUSWEIS

GRUNDSATZLICHES ZUR ERSTELLUNG VON
ENERGIEAUSWEISEN

Zum Erstellen eines Energieausweises ist eine zusatzli-
che Software notwendig. Diese Druckapplikation fiir
Energieausweise zur GEG 2020 kann kostenlos und
ohne Anmeldung beim BBSR runtergeladen. Mit ihr
werden die Energieausweise in Form von PDF-Dateien

erzeugt.
UNIKASSEL
VERSITAT

Ist die Bearbeitung des Energieausweises abgeschlos-
sen, so kann der Bearbeiter offiziell den Energieaus-
weis ausstellen. Hierfiir ist das Einrichten eines Aus-
steller-Accounts beim DIBt und der Bezug einer Re-
gistrierungsnummer notwendig.

Um die Daten des berechneten Gebaudes im Energie-
ausweis darzustellen erfolgt ein Datenaustausch zwi-
schen der Excel-Datei und der Druckapplikation in
Form einer XML-Datei. Das Blatt 'Energieausweis'
dient zur Aufnahme und Zusammenstellung der auszu-
tauschenden Daten.

Der Bezug der Registrierungsnummer beinhaltet auch
einen Datenaustausch mit der Datenbank des DIBt.
Dort werden anonymisierte Daten der Energieaus-
weise gespeichert und es erfolgt eine Plausibilitats-
priifung. Auch dieser Datenaustausch erfolgt mittels
der XML-Datei.

DRUCKAPPLIKATION

Die Druckapplikation wird angeboten vom 'Bundes-
institut fir Bau-, Stadt- und Raumforschung' BBSR.
Weitergehende Informationen zur Ausweis-Erstellung
sind unter https://www.bbsr-energieeinspa-

rung.de/EnEVPortal/DE/Energieausweise/energieaus-

weise_node.html zusammengestellt.

Druckapplikation herunterladen

Windows 32-Bit-Version:
https://bbsr.Imis.de/downloads/3.0/druckapplika-
tion 3.0.1-win32 x86 setup.zip

Windows 64-Bit-Version:
https://bbsr.Imis.de/downloads/3.0/druckapplika-
tion 3.0.1-win32 x86 64 setup.zip

Die Druckapplikation wird angeboten fir verschiedene
Betriebssysteme (Windows, Linux, Mac OS) und unter-
schiedliche Systemtypen (32- oder 64-Bit-Version) so-
wie mit oder ohne Installationsroutine. Die beiden
Links oben beschranken sich auf die beiden Windows-
Systeme mit Setup-Routine.

Feststellung des Systemtyps (Beispiel Windows 10):
Systemsteuerung : System : Systemtyp (z.B. "64-Bit-
Betriessystem").

K. Hottges
zu V3.0, Mai 2021

Im vorliegenden Beispiel ist bei der Installation als
Zielverzeichnis 'C:\Program Files\Druckapplika-
tion2020' voreingestellt (default), es wird empfohlen,
dies nicht zu andern. Wenn doch, dann muss der neue
Pfad spater in der Excel-Datei eingetragen werden.
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Der Pfad des Standard-Zielverzeichnisses kann bei an-
deren Betriebssystemen abweichen.

Desktop-Symbol der Druckap-
plikation.

Wenn der Energieausweis aus der Excel-Datei heraus
erstellt wird, ist es nicht notwendig, dass der
Anwender das Programm manuell startet. Die
Steuerung (Datenaustausch Gber XML-Datei) erfolgt
automatisch im Hintergrund.

Auf der Download-Seite des BBSR sind auch Hinweis-
texte verfligbar, z.B. der folgende (zum Zeitpunkt der
Erstellung dieser Anleitung):

e "Anwendungshinweise 3.0.0"
Handbuch zur Bedienung des Programms (23
Seiten)

PDF-DATEI ENERGIEAUSWEIS

Die Aufgabe der Druckapplikation ist das Bereitstellen
der Daten (Import beim Bedarfsausweis oder Eingabe
beim Verbrauchsausweis) sowie die Erstellung der
Energieausweise in Form von PDF-Dateien.

Eine PDF-Datei (Portable Document Format) basiert
auf einem offenen Dokumentenformat, welches Daten
unabhangig vom urspriinglichen Anwendungspro-
gramm darstellen kann. Fir die Anzeige der Datei ist -
abhangig vom Betriebssystem - in der Regel eine An-
wendung notwendig, welche auch kostenfrei von ver-
schieden Entwicklern angeboten wird.

Die Druckapplikation kann zwei Arten von Energieaus-
weisen bzw. PDF-Dateien erzeugen, d.h. eine Vor-
schau oder ein endgliltiger Ausweis mit verwendeter
Registrierungsnummer (kostenpflichtig!). Der fol-
gende Screenshot zeigt die erste Seite des gedffneten
Dokuments als Vorschau (siehe Wasserzeichen 'Vor-
schau'). Die Datei wurde in diesem Beispiel mit dem
Programm 'Acrobat Reader geoffnet'.
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ENERGI EAUSWEIS fiir Wohngebéude

gemiil den §§ 79 . Gebiudeenergiegesetz (GEG) vom ' 0a.08 220

Giitig bis: 21.05.2031 Registriermnummer: BE 2021692488739 1

N

[DOT]

AUSSTELLER-ACCOUNT UND REGISTRIERUNG

Das Erstellen eines Aussteller-Accounts erfolgt beim
'‘Deutschen Institut fur Bautechnik' DIBt Gber die GEG-
Registrierstelle.

Einrichtung Aussteller-Account:
https://www.dibt.de/de/wir-bieten/geg-registrier-

stelle

K. Hottges
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Nach dem Gebiudeenergiegesetz (GEG 2020) miissen
Energieausweise und Inspektionsberichte fur Klimaan-
lagen registriert werden. Das DIBt tibernimmt in die-
sem Rahmen die Registrierung aller Energieausweise
und Inspektionsberichte fir Klimaanlagen sowie die
elektronische Stichprobenkontrolle (Stufe 1) fir Ener-
gieausweise.

Die Homepage der Registrierstelle enthalt Links zu
weiterfiihrenden Informationen, d.h. (zum Zeitpunkt
der Erstellung dieser Anleitung)

e zu Benutzerkonto und Kontingentverwaltung,
e zu FAQ (zur GEG-Registrierstelle),

e zur elektronischen Stichprobenkontrolle und
e zu EnEV-Auslegungsfragen

Nach der Anmeldung und dem Einrichten des Ac-
counts kann fir die zu registrierenden Energieaus-
weise ein Kontingent kauflich erworben werden. Aktu-
elle Gebihr je Registriernummer: 6,50 €/Stlick.
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Verwaltung Aussteller-Account:
https://energieausweis.dibt.de/published/energieaus-

weis

Der folgende Screenshot bietet einen Eindruck des
Aufbaus der Verwaltung der Kontingente beim DIBt
(Testsystem "sandbox" fir Entwickler).

b Tavs 1 = 2

8 $ 408 Q0 =
e —t

a . energiesusus e
Deutsches

. Testsystem EnEV-Registrierstelie
Suctechn

o NR0IsTISE

o HEmiBsTIS

AUFBAU EINGABE UND STEUERUNG

Das Blatt Energieausweis gliedert sich in 12 Eingabe-
bereiche, welche untereinander angeordnet sind. Eine
Liste der Uberschriften ist im Folgenden enthalten.

Die Steuerung der Druckapplikation ist in dem "Kas-
ten" im Bereich rechts angeordnet und umfasst drei
Knopfe.

Oben rechts angeordnet sind wieder "Klapp-Knopfe",
mit welchen alle Zeilenbereiche gleichzeitig ein- bzw.
ausgeblendet werden kénnen. Neu dazu kommt ein
Knopf zum Ein-/Ausblenden einer Spalte mit Hinweis-
texten (graue Schrift ganz rechts). Die Texte fir die
Hinweise sind der Format-Definition des DIBt entnom-
men.

Die Eingabebereiche enthalten Zellen zur Dateneinga-
ben entweder durch Schreiben (gelb) oder Listenein-
gabe (orange hinterlegt). Die nicht hinterlegten Daten-
zellen enthalten Werte, welche aus anderen Blattern
Ubernommen und fir den Datenaustausch notwendig
sind.

Neu ist der Bereich rechts, welcher griin hinterlegt ist,
dieser dient der Plausibilitatspriifung der Daten.

A 8 c D E|[F| G
1 [Daten fur Energieauswels inkl. Prlifung Format

3 Objekt (Bezelchnung)
41 Datsien und Verzeichnisse "
ppllkation <Druckapplitation2020.axe>  C:ATOQBM F ks DICKAOPIKANION2020

ohikdateien

Beispieigebaude Wohnhaus

Objektstraie 12
12345

Musterhatsen

.

Mustermann

Dipd -Ing.

Aussiellersiralie 2

12356

Ausstellerstadt

nein

Rt AV DBS-@nBrpieeSpaning

Eingabebereiche auf Blatt Energieausweis:
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1 Dateien und Verzeichnisse

2 Gebdudebezogene Daten

3 Energieausweis Daten

4 Wohngebaude

5 Bedarfsdaten DIN V 4108 / DIN V 4701
6 Hillflachendaten

7 Hiillflichendaten - Warmebriicken

8 Luftdichtheit und Gewinne

9 Heizanlage

10 Warmwasseranlage

11 Ergebnisse

12 Modernisierungsempfehlungen und Programm-

version

Der Datenaustausch erfolgt durch Erstellung und
Ubermittlung einer XML-Datei. Die Gliederung der Ein-
gabebereiche (ab Nr. 2) orientiert sich an der vorgege-
benen Struktur dieser Datei.

Eine XML-Datei (Extensible Markup Language) basiert
auf einer Auszeichnungssprache, welche hierarchisch
strukturierter Daten in Form von Textdateien darstel-
len kann. Der Inhalt ist mit speziellen oder einfachen
Texteditoren lesbar.

BEREICH DATEIEN UND VERZEICHNISSE

Dieser Bereich enthélt Informationen, welche fiir die
Steuerung der Druckapplikation und die Registrierung
notwendig sind.

Im Beispiel-Screenshot dient 'xxxxx' als Platzhalter fir
die individuellen Daten.

1 Dateien und Verzeichnisse 3
Verzeichnis der Druckapplikation <Druckapplikation2020.exe>  C:\Program Files\Druckapplikation2020
C:\Arbeitsordnerox

Dateiname Gebaude <*.xml> neu03 xml

Verzeichnis der xml-, pdf- und Graphikdateien

K. Hottges
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Dateiname Gebsudefoto z.B. <* jpg> Bilder\bild jpg
Dateiname Ausstellerlogo z.B. <" jpg> Bilderliogo jpg
Dateiname Unterschrift 2.8. <* jpg> Bilder\signatur png
Dateiname des zu erzeugenden Auswelses <*.pdf> Zertifikal pdf
Registrierung (Bezug Registriernummer  Nutzername DIBt  Xex@0oo0 s
iber Gebihren-Kontingent): Passwort DIBt 000
Gesetzesgrundlage GEG-2020

Das Verzeichnis der Druckapplikation (Datei Druckap-
plikation2020.exe) ist z.B. bei Windows 10 (64-Bit) mit
' C:\Program Files\Druckapplikation2020 ' voreinge-
stellt. Bei abweichenden Verzeichnissen bitte entspre-
chend dndern.

Das Verzeichnis der xml-, pdf- und Graphikdateien
wird nach eigener Wahl angegeben, alle Dateien mus-
sen in diesem Ordner liegen.
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Der Dateiname der XML-Datei wird tblicherweise
durch die Auswahlmaske beim Knopf '1) xml schrei-
ben' festgelegt, kann aber auch (in Ausnahmefillen)
direkt editiert werden.

Es kdnnen drei Graphikdateien angegeben werden,
welche dann durch die Druckapplikation auf dem
Energieausweis platziert werden, d.h. Gebaudefoto,
Ausstellerlogo und Unterschrift. Es sind Gbliche Da-
teiformate zulassig (jpg, png, bmp usw.).

Der Dateiname der zu erzeugenden PDF-Datei kann
auch spdter auf Dateiebene angepasst werden.

Fir die Registrierung (Bezug Registriernummer tiber
Gebulhren-Kontingent) ist die Eingabe des Nutzerna-
mens (eMail-Adresse) und des Passworts des Ausstel-
ler-Accounts notwendig.

Im Bereich der Plausibilitatsprifung rechts werden
ggf. auftretende Fehler dargestellt, wie z.B. 'Fehler,
Datei nicht gefunden'.

Fehler im Bereich 1 Dateien und Verzeir - |it
C:\Program Files\Druckapplikation2035
C\Arbeitsordnerixxx
neu03.xml ok

Fehler, Datei nicht gefunden
Steuerung Druckapplikation

1) xml schreiben

PLAUSIBILITATSPRUFUNG

Beim Hochladen der XML-Dateien auf den Server er-
folgt eine Plausibilitatspriifung durch das DIBt. Nicht
konsistente Daten werden zuriickgewiesen.

Daher ist die Priifung der Daten VOR der Registrierung
dringend erforderlich!

Am einfachsten erfolgt die Prifung aller Eingabebe-
reich durch Ausblenden aller Zeilen (Klapp-Knopf
oben). In dem Fall sind nur die Titelzeilen sichtbar.
Dort sind zeilenweise rechts die Ergebnisse der Pri-
fung der einzelnen Bereiche dargestellt. Im Screenshot
unten sind alle Priifungsergebnisse in griiner Schrift,
d.h. "Priifung Format ok".

Daten fir Energieausweis inkl. Prifung Format

=]

Objekt (Bezeichnung)

1 Dateien und Verzeichnisse
2 Gebaudebezogene Daten
3 Energieausweis Daten

4 Wohngebiude

5 Bedarfsdaten DIN V 4108 / DIN V 4701
6 Hllliachendaten

7 Hulifizchendaten - Warmebriicken

8 Luftdichtheit und Gewinne

9 Heizanlage

10 Trinkwarmwasseranlage

Beispielgebaude Wohnhaus

11 Ergebnisse
12 Modernisier lungen und F sion

Lo [ le o[+ Lo o o]+ [+ 1+

Bei Auftreten eines Fehlers wechselt die Schrift fir
das Bereichsergebnis auf rot und in der Zeile, in der
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der Fehler aufgetreten ist, wird die Art des Fehlers na-
her beschrieben.

Im Beispiel unten wurde fiir die Postleitzahl nur eine
4-stellige Zahl angegeben, die Formatvorgaben des
DIBt-Servers verlangen jedoch eine 5-stellige Eingabe.

+ 1 Datelen und Verzeichnisse +
Fehler im Bereich 2 Gebdudebezogen .

Objektstrale 12

1234 Zahl S-stellig

Musterhausen |

M

Weitere mogliche Fehler waren z.B. das Fehlen von
Eingaben, welche zwingend erforderlich sind, oder die
Angabe unkorrekter Nachkommastellen usw.

Hinweis: Die Formatvorgaben des DIBt sind v.a. beziig-
lich der Nachkommastellen sehr rigide, so muss z.B.
ein Primdrenergiefaktor zwingend mit einer Nachkom-
mastelle angegeben werden, auch wenn er fiir einen
nicht vorhanden zweiten Warmeerzeuger nicht rele-
vant ist. Es ist in dem Fall also "0,0" einzugeben.

K. Hottges
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FEHLERMELDUNGEN DER DRUCKAPPLIKATION

Wird versucht, eine XML-Datei mit oben beschriebe-
nen Fehler (Postleitzahl 4-stellig) Gber die Registrie-
rung auf den DIBt-Server hochzuladen, so erfolgt die
Fehlermeldung durch die Druckapplikation in einem
sich neu 6ffnenden Fenster. Siehe Beispiel unten.

Diese Fehlermeldungen kénnen durch Excel nicht be-
einflusst werden, da sie ausschlieRlich durch die
Druckapplikation ausgeldst werden.

BBSR-Druckapplikation X
[7] Beim Validieren der XML-Daten ist ein Fehler aufgetreten! Die Daten
scheinen nicht schemakonform zu sein!

Details:

Wert "1234" ist nicht Facet-giltig in Bezug auf Muster "Q|(\d{5})" fur Typ
"#AnonType_Gebaeudeadresse-PostleitzahiGebaeudebez-Daten”.,

OK

ERZEUGUNG AUSWEIS UND REGISTRIERUNG

Wurden alle Daten fiir den Energieausweis sowie die
Daten zu Dateien und Verzeichnissen korrekt angege-
ben, so erfolgt die Erzeugung des Energieausweises
immer in zwei Schritten, d.h.

Es wird eine XML-Datei geschrieben
Es erfolgt alternativ die Erzeugung einer pdf-
Datei
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a. miteiner Vorschau oder weiterfiihrenden Informationen des DIBt dem unten
mit dem endgliltigen Energieausweis bespielhaft dargestellten Fenster zu entnehmen.
mit Registrierungsnummer, welcher

H P Datentibermittiung zum DIBt X
kostenpflichtig ist. o
'e Der Energieausweis mit der Registriernummer NI-2016-992474016 wurde fir die elektronische
Kontrolle (Stufe1) gemaB EnEV §26d ausgewahit. Bitte laden Sie die XML-Kontrolldatei zu der
genannten Registriernummer innerhalb von drei Wochen auf Ihr Benutzerkonto bei der
EnEV-Registrierstelle hoch.
1 | h c b Bei dieser elektronischen Kontrolle handelt es sich um eine Validitatsprufung. Die
:I Xml schreiben Auswertung der elektronischen Kontrolle erfolgt immer jahresweise, ohne eine individuelle
Information tiber das Ergebnis der Kontrolle. Unabhangig von der elektronischen Kontrolle ist
es aber maglich, dass zu einem spateren Zeitpunkt von der zustandigen Landeskontrolistelle
28] VO rSChaU pdf weitere Unterlagen fiir die Kontrollen der Stufe 2 und 3 angefordert werden.

Steuerung Druckapplikation

Machten Sie die Daten Ubertragen?

2b) Registrierung

Wenn Sie die Daten nicht Ubertragen, massen diese manuell auf der DIBt-Website hochgeladen
werden.

Bei der Registrierung wird eine Verbindung mit dem
DIBt-Server hergestellt (online-Verbindung notwen-
dig), die XML-Datei hochgeladen und gepriift. Nach
erfolgreicher Priifung wird eine Registrierungsnum-
mer zuriickgesendet, welche dann abschliefend durch
die Druckapplikation auf dem Energieausweis - also

E Ja I Nein, wird manuell Ubertragen (via DIBt-Website)

der PDF-Datei - ausgegeben wird.

Um das ungewollte Beziehen einer kostenpflichtigen
Registriernummer zu verhindern ist ein Meldungsfens-
ter von Excel vorgeschaltet. Siehe Screenshot.

Microsoft Excel > |

Durch diese Aktion wird - im Falle der erfolgreichen Datenprifung - eine |
Registrienummer beim DIBt abgerufen, welche kostenpflichtig ist.

(Dafir muss beim DIBt ein eigenes Kontingent eingerichtet sein.)

Dies kann ab hier nicht mehr rickgangig gemacht oder abgebrochen

werden.

Wollen Sie fortfahren?

(Hinweis: vor dem Zertifizieren muss aktuelle xml geschrieben sein.)

0K ‘ Abbrechen

Im Erfolgsfall erscheint folgende Meldung durch die
Druckapplikation.

Registrierung X

'G Die Registrierung war erfolgreich!

Im Verzeichnis liegen nun zwei Dateien, d.h. eine PDF-
Datei (Dateiname gemaR Eingabe im Bereich 'Dateien
und Verzeichnisse') sowie eine neue XML-Datei mit
den Daten des registrierten Energieausweises.

ELEKTRONISCHE KONTROLLE

Gemal Energieeinsparverordnung §26d sind Stichpro-
benkontrollen durchzufiihren, diese erfolgen durch
das DIBt.

In dem Fall, dass der aktuelle Ausweis fiir die elektro-
nische Kontrolle (Stufe 1) ausgewahlt wurde, sind die
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